Exclusivamente para uso profissional!

Uma Marca Axalta Coating Systems

Ficha Técnica

1K Wash Primer 4085

Wash primer 1K para os Sistemas Base e Classico

O Priomat Wash Primer 1K 4085 é um wash primer 1K isento de
cromato de zinco para aplicagdo sobre todos os substratos metalicos
mais comuns.

. Oferece boa protecg¢ao contra a corrosao.

. E facil de aplicar (produto 1K).

. Certificado de soldadura disponivel.

. Disponivel em diferentes cores e também em embalagem em spray.
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SPIES &

1K Wash Primer 4085

Product preparation - application Referéncia Molhado-sobre-Molhado

[P— E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
@ aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

ra

Aco lixado e desengordurado.

Chapa ago galvanizado ou aluminio "macio", desengordurada e lixada.

Superficies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Primario OEM (primario cataforese), lixado e desengordurado.

e

In

Volume Peso Volume Peso

100 % 100 50 % 39

4085 3364
3365 SLOW
3380
3385 SLOW
8580

N
Vi

Nao aplicavel

@0

“Compliant” 1.3-1.5 1.8 -2 bar pressao de entrada

HVLP 1.3-1.5 0.7 bar pressao de atomizacao

consultar instrugdes do fabricante

e

1 deméao evaporacao final de 1 -2 deméos com intervalo para
solventes: 10 min - 15 evaporacgao de
min solventes: 5 min

evaporacao final de
solventes: 15 min-8 h

Aparelho 2K Esmalte 2K
Permacron Base Coat 293/295 + verniz

Conforme COV 2004/42/11B(c)(780) 760: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na
forma pronta a usar, € no maximo de 780 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 760 g/l.
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SPIES &

1K Wash Primer 4085

Product preparation - application Referéncia Lixavel

— E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecao individual adequados durante a
v aplicacéo para evitar a irritagao cuténea e ocular.

Aco lixado e desengordurado.

Chapa ago galvanizado ou aluminio "macio", desengordurada e lixada.

Superficies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.

Primario OEM (primario cataforese), lixado e desengordurado.

Volume Peso Volume Peso

100 % 100 50 % 39

4085 3364
3365 SLOW
3380
3385 SLOW
8580

'\@} NZo aplicavel

“Compliant” 1.4-1.5 1.8 -2 bar pressao de entrada
HVLP 1.5-1.6 0.7 bar pressao de atomizacao
consultar instrugdes do fabricante
— 2 2 2 2 - 3 deméos com intervalo para evaporacéao de solventes: 5
‘:'k 1(1 min

antes de estufar: 8 min - 10 min

20 °C 45 min-1h
60 - 65 °C 20 min
P500 - P600

Esmalte 2K

Permacron Base Coat 293/295 + verniz

Conforme COV 2004/42/11B(c)(780) 760: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: 1IB(c)) na
forma pronta a usar, € no maximo de 780 g/l de COV. O conteudo de COV para este produto pronto a usar é
no maximo de 760 g/l.
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SPIES &

1K Wash Primer 4085

Produtos

Priomat® 1K Wash Primer 4085 light grey
Priomat 1K Wash Primer 4085 dark grey
Priomat 1K Wash Primer 4085 red brown
Permacron® Reducer 3364

Permacron® Reducer 3365 slow
Permacron® Reducer 3380

Permacron® Reducer 3385 slow

Permacron® MS Duraplus 8580

Mistura produtos

In

[ Js

DFT

Rendimento
tedrico

Proporgdes de mistura com aditivos especiais estdo disponiveis no separador Produtos Auxiliares
em Phoenix e na FT especifica.

A seleccao de endurecedor e Diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimenséao da
reparacao.

3364 Diluente médio para repinturas parciais até completas. Principalmente utilizado
a temperaturas de 20-30°C.

3365 Diluente lento para repinturas médias a grandes. Recomendado também para
condi¢des quentes a 25-35°C.

3380 Diluente médio para repinturas de painel, de varios painéis e grandes.
Principalmente utilizado a temperaturas de 15-30°C.

3385 Diluente lento para repinturas de varias pecas até completas. Principalmente
utilizado a elevadas temperaturas de 30-40°C.

8580 Diluente rapido acelerado para Speed Repair e repinturas de painéis.

Recomendado para condi¢des de aplicacdo mais frias.

DIN 4:18-20s a 20°C

15 pym por demao

130 m?#I a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido as diferentes caracteristicas do endurecedor e diferentes propor¢des de mistura da mistura
pronta a aplicar existentes em algumas versdes das FT's, o rendimento tedrico pode variar.

Nota: O consumo pratico de produto depende de varios factores, p. ex. geometria do objecto, o
estado da superficie, método de aplicagéo, ajuste da pistola de aplicagao, presséo de entrada, etc.
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Limpar apds utilizagado com liquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observacoes

- Utilizar apenas embalagens plasticas ou metalicas com o interior revestido.

- A lixagem a seco apenas é permitida para lixagens muito finas.

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.

- Nao adequado para aplicagao sobre acabamentos termoplasticos.

- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na maquina de agitagao.

Antes da utilizagao, consultar a Ficha de Dados de Seguranga do produto. Respeitar as normas de segurancga indicadas
na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura sdo da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do
sistema nao serao validas quando o material relacionado é utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou
aditivos que nao pertencem a gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrario.

Exclusivamente para uso profissional! A informacao fornecida nesta documentacgéo foi cuidadosamente seleccionada e
organizada por ndés. Esta baseada nos nossos melhores conhecimentos a data da sua emisséo. A Informacgéo é fornecida
apenas com propdsitos informativos. Nao somos responsaveis pela suas incorreccdes, exactidao e insuficiéncia. Cabe ao
utilizador verificar a informacao no que respeita a sua actualizagdo e adequacao aos seus propositos. A propriedade
intelectual desta informacéo incluindo patentes, marcas e copyrights esta protegida. Todos os direitos estdo reservados. A
Ficha de Seguranca e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atengéo e respeitados. Nos
podemos modificar e/ou descontinuar operagdes de toda ou parte desta informagao em qualquer altura de acordo com os
nossos critérios sem informagéo e nao assumimos qualquer responsabilidade pela actualizagdo desta informacao. Todas
as regras determinadas nesta clausula aplicar-se-d0 em conformidade para todas as alteragdes e emendas futuras.
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