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Permacron®

8040

MS Brillant Klarlack
MS Brilliant Clear Coat
Vernis MS brillant
Barniz MS brillante

Exclusivamente para uso profissional!

Uma Marca Axalta Coating Systems

Permacron® MS Brilliant
Clear Coat 8040

Verniz Brilhante 2K MS para o Sistema Classico (sem
conformidade com COV).

O Permacron Verniz Brilhante MS 8040 é um verniz de elevado brilho
2K MS para a reparagao de elevada qualidade de painéis e pinturas
gerais.

. Optimas proporiedades de alastramento.
. Demonstra 6ptima fluidez.

. Atinge excelente brilho.

- Facil de polir.
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Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040

Product preparation - application Referéncia - HS

0 " E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecdo individual adequados durante a
) aplicagao para evitar a irritacdo cutanea e ocular.
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Permahyd Base Coat 250/255 & 280/285/286: Superficies tém de estar secas / deixar evaporar de
acordo com FT, antes da aplicagao.

Permacron Base Coat 293/295: Superficies tém de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT,
antes da aplicagao.

In

Volume Peso Volume Peso Volume Peso
3 100 1 34 20 % 25
8040 3307 EXTRA FAST 3364

3309 FAST 3365 SLOW

3310 3366 EXTRA SLOW

3312 SLOW 8580

3315 EXTRA SLOW

C D Tempo de vida da mistura a 20°C: 4 h-5h

>:* — e S
“Compliant” 1.3-14 1.8 -2.2 bar pressao de entrada
HVLP 1.3-14 0.7 bar pressao de atomizacgao

consultar instrugdes do fabricante

min - 10 min

,k 21212 @ demacs Evaporagéo de solventes entre demaos e final: 5

20 °C 12h-16h

60 - 65 °C 20 min - 30 min

Indicagao para equipamento IV de onda curta.
50% poténcia: 5 min
Poténcia total: 8 - 12 min

Conforme COV Esta mistura de produto ndo é conforme COV.
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Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040

Product preparation - application Referéncia - MS
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Conforme COV
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E altamente recomendado o uso de equipamentos de protecdo individual adequados durante a

aplicagao para evitar a irritacdo cutanea e ocular.

Permahyd Base Coat 250/255 & 280/285/286: Superficies tém de estar secas / deixar evaporar de
acordo com FT, antes da aplicagao.
Permacron Base Coat 293/295: Superficies tém de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT,
antes da aplicagao.

Volume Peso Volume Peso Volume Peso
2 100 1 50 10 % 13
8040 8888 3364
3344 FAST 3365 SLOW
3355 EXTRA FAST 3366 EXTRA SLOW
8580

Tempo de vida da mistura a 20°C:4h-5h

“Compliant”

13-14

1.8 -2.2 bar

pressao de entrada

HVLP

1.3-14

0.7 bar

pressao de atomizacao

consultar instrugdes do fabricante

2 demaos

Evaporagéo de solventes entre demaos e final: 5

min - 10 min

20°C

12h-16h

60 - 65 °C

20 min - 30 min

Indicagao para equipamento IV de onda curta.

50% poténcia: 5 min

Poténcia total: 8 - 12 min

Esta mistura de produto ndo é conforme COV.
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Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040

Produtos

Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040

Permacron® MS Express Hardener 3333
Permacron® MS Express Hardener 3344 fast
Permacron® MS Express Hardener 3355 extra fast
Permasolid® HS Hardener 3307 extra fast
Permasolid® HS Hardener 3309 fast

Permasolid® HS Hardener 3310

Permasolid® HS Hardener 3312 slow
Permasolid® HS Hardener 3315 extra slow

Permacron® MS Duraplus 8580
Permacron® Reducer 3364
Permacron® Reducer 3365 slow
Permacron® Reducer 3366 extra slow
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Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040

Mistura produtos
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DFT

Rendimento
tedrico

Proporg¢des de mistura com aditivos especiais estdo disponiveis em Phoenix no quadro de mistura
de produtos e na FT especifica.

A selecgao de endurecedor e Diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensao da
reparagao.

3307 Endurecedor extra rapido para Speed Repair e repinturas de painéis.
Recomendado para temperaturas baixas a 15-20°C.

3309 Endurecedor rapido para repinturas de painel e de varios painéis.
Principalmente para ser utilizado a temperaturas de 15-25°C.

3310 Endurecedor médio adequado repinturas de painel e de varios painéis.

Proporciona excelente secagem em profundidade e principalmente para ser
utilizado a temperaturas de 20-30°C.

3312 Endurecedor lento adequado para aplicagdes na horizontal e varias pegas até
repinturas completas. Recomendado também para condi¢cdes quentes a
25-35°C.

3315 Endurecedor extra lento para aplicacées na horizontal e varias pecgas até

repinturas completas. Assegura muito boas absorpgéo da pulverizagao e
propriedades de aplicacdo. Recomendado também para climas quentes a

30-40°C.

3355 Endurecedor extra rapido para Speed Repair e repinturas de painéis.
Recomendado para temperaturas baixas a 15-20°C.

3344 Endurecedor rapido para repinturas de painel e de varios painéis.
Principalmente para ser utilizado a temperaturas de 15-25°C.

3333 Endurecedor lento adequado para aplicagdes na horizontal e varias pegas até
repinturas completas. Recomendado também para condi¢des quentes a
25-35°C.

3364 Diluente médio para repinturas parciais até completas. Principalmente utilizado
a temperaturas de 20-30°C.

3365 Diluente lento para repinturas médias a grandes. Recomendado também para
condigdes quentes a 25-35°C.

3366 Diluente extra lento para repinturas grandes e completas. Recomendado para
utilizacdo em climas quentes a 35-40°C.

8580 Diluente rapido acelerado para Speed Repair e repinturas de painéis.

Recomendado para condi¢des de aplicagdo mais frias.

ISO 4: 37 -45s a 20°C
DIN 4: 16 - 18 s @ 20°C

50 - 60 um

390 - 395 m?#Il a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido as diferentes caracteristicas do endurecedor e diferentes proporgdes de mistura da mistura
pronta a aplicar existentes em algumas versdes das FT's, o rendimento tedrico pode variar.

Nota: O consumo pratico de produto depende de varios factores, p. ex. geometria do objecto, o
estado da superficie, método de aplicagao, ajuste da pistola de aplicagao, pressao de entrada, etc.
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Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040

* Permacron® MS Brilliant Clear Coat 8040 pode ser repintado dentro de 24 horas, sem lixagem
N intermédia

e ,;,;7;,'3 Limpar ap6s utilizagado com liquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observacoes

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Conceder um periodo adicional de tempo para pré-aquecimento até temperatura de painel.
- Produto pronto a aplicar restante ndo deve ser colocado novamente na embalagem original.

- Fechar bem a embalagem do endurecedor imediatamente apds o uso, sendo este produto reagira
com a humidade do ar e a agua e perdera o seu efeito endurecedor.

- Adicionar 15% Permasolid Elastic Additive 9050 ao verniz. Proporgéao de mistura de
endurecedores e diluentes permanece inalterada.

Antes da utilizagao, consultar a Ficha de Dados de Seguranga do produto. Respeitar as normas de segurancga indicadas
na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura sédo da gama de produtos da Spies Hecker. As propriedades do
sistema nao serdo validas quando o material relacionado é utilizado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou
aditivos que ndo pertencem a gama de produtos da Spies Hecker, salvo expressamente indicado em contrario.

Exclusivamente para uso profissional! A informacéao fornecida nesta documentagao foi cuidadosamente seleccionada e
organizada por nds. Estad baseada nos nossos melhores conhecimentos a data da sua emisséo. A Informacgéo é fornecida
apenas com propdsitos informativos. Nao somos responsaveis pela suas incorrecgdes, exactidao e insuficiéncia. Cabe ao
utilizador verificar a informagao no que respeita a sua actualizagéo e adequagao aos seus propositos. A propriedade
intelectual desta informacéo incluindo patentes, marcas e copyrights esta protegida. Todos os direitos estdo reservados. A
Ficha de Seguranca e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atengéo e respeitados. Nos
podemos modificar e/ou descontinuar operagdes de toda ou parte desta informacédo em qualquer altura de acordo com os
nossos critérios sem informagao e nao assumimos qualquer responsabilidade pela actualizagdo desta informagao. Todas
as regras determinadas nesta clausula aplicar-se-d0 em conformidade para todas as alteragdes e emendas futuras.
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